
Bestell-Nr.
Ausführung und techn. Daten Länge in m EDV-Code

(z. B. 1,4 = 1,4 m)
und Farbe

Schutzkt.-Tischsteckdosen wiederanschliessbar!

Farbschlüssel: MMaaßßee  iinn  mmmm::
ws = weiß Länge = L
sw = schwarz Breite = B

Höhe = H

Dreifach

mit Zuleitung
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

Dreifach
mit 2pol. Schalter beleuchtet

mit Zuleitung
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

Vierfach 

mit Zuleitung 
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

Vierfach 
mit 2pol. Schalter beleuchtet

mit Zuleitung 
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

Fünffach 

mit Zuleitung 
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

Sechsfach 
mit 2pol. Schalter beleuchtet

mit Zuleitung 
H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

H05VV-F 3G1,5

3400 ws 03400.0000.01.000
3400 sw 03400.0000.02.000

3415/1,4 ws 03415.0000.01.014
3415/1,4 sw 03415.0000.02.014

3415/3,0 ws 03415.0000.01.030
3415/3,0 sw 03415.0000.02.030

3415/5,0 ws 03415.0000.01.050
3415/5,0 sw 03415.0000.02.050

3400S ws 03400.0S00.01.000
3400S sw 03400.0S00.02.000

3415S/1,4 ws 03415.0S00.01.014
3415S/1,4 sw 03415.0S00.02.014

3415S/3,0 ws 03415.0S00.01.030
3415S/3,0 sw 03415.0S00.02.030

3415S/5,0 ws 03415.0S00.01.050
3415S/5,0 sw 03415.0S00.02.050

4400 ws 04400.0000.01.000
4400 sw 04400.0000.02.000

4415/1,4 ws 04415.0000.01.014
4415/1,4 sw 04415.0000.02.014

4415/3,0 ws 04415.0000.01.030
4415/3,0 sw 04415.0000.02.030

4415/5,0 ws 04415.0000.01.050
4415/5,0 sw 04415.0000.02.050

4400S ws 04400.0S00.01.000
4400S sw 04400.0S00.02.000

4415S/1,4 ws 04415.0S00.01.014
4415S/1,4 sw 04415.0S00.02.014

4415S/3,0 ws 04415.0S00.01.030
4415S/3,0 sw 04415.0S00.02.030

4415S/5,0 ws 04415.0S00.01.050
4415S/5,0 sw 04415.0S00.02.050

5400 ws 05400.0000.01.000
5400 sw 05400.0000.02.000

5415/1,4 ws 05415.0000.01.014
5415/1,4 sw 05415.0000.02.014

5415/3,0 ws 05415.0000.01.030
5415/3,0 sw 05415.0000.02.030

5415/5,0 ws 05415.0000.01.050
5415/5,0 sw 05415.0000.02.050

6400S ws 06400.0S00.01.000
6400S sw 06400.0S00.02.000

6415S/1,4 ws 06415.0S00.01.014
6415S/1,4 sw 06415.0S00.02.014

6415S/3,0 ws 06415.0S00.01.030
6415S/3,0 sw 06415.0S00.02.030

6415S/5,0 ws 06415.0S00.01.050
6415S/5,0 sw 06415.0S00.02.050

L = 160    B = 56    H = 41

L = 202    B = 56    H = 41

L = 202    B = 56    H = 41

L = 244    B = 56    H = 41

L = 244    B = 56    H = 41

L = 328    B = 56    H = 41

45°

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

Zuleitung u. ange-
spritzter Winkel-
stecker DIN 49441
R2 normgerecht und
VDE geprüft.

nach DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2005-04
doppelter 
Schutzleiter

Elektrotechnische Fabrik Ing. Wilh. Sauerwein GmbH & Co. KG
Postfach 1138 35661 Dillenburg Telefon 02771/36012-0 Internet  http://www.apsa.de
Breslauer Straße 1 35683 Dillenburg Telefax 02771/36012-11 e-Mail  vertrieb@apsa.de

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC
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1 HE-Steckdosenleisten aus eloxiertem
Aluminium 19”

mit Kaltgerätesteckdosen nach EN 60320-2-2               Form J  (16 A)
Nennstrom 16A/250 V

Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G1,5, 
schwarz,  wiederanschliessbar!

Ausführung und techn. Daten Bestell-Nr. EDV-Code
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mit EMV-Entstörfilter 16 A – 230 V ~ gegen leitungsgebundene
Störungen aus beiden Richtungen, d. h. aus dem Netz oder aus angeschlossenen
Geräten. Eine unentbehrliche netzseitige Sicherheitseinrichtung für:
● Computer ●  Industrieelektronik ●  Schaltschrankelektronik
● Netzwerkkompenten

Überspannungsschutz
Steckdosenleiste

Ableiterbemessungsspannung: UR=260 V
Anforderungsklasse: D             UOC = 5 kV
geprüft nach DIN VDE 0675, Teil 6
Stoßstromfestigkeit bei 8/20 µsec-Welle:
ISN = 2,5 kA          (Nennableitstoßstrom)
IS max = 8 kA 1 mal

in Funktion!➡
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6fach W9000/6 W9000.00006.02.020
sw/si

5fach W9001/5 W9001.00005.02.000
frontseitiger Zugang über sw/si
eingebauten 
Kaltgerätestecker
C 20

4fach W9000/LS W9000.0LS04.02.020
mit Leitungsschutzschalter sw/si
B16
16A, Auslösecharakteristik B

4fach W9011/4 W9011.00004.02.020
mit Überspannungsschutz sw/si
mit EMV-Filter
Klassifizierung: SPD Typ 3
IS = 10 x 10 kA  
ISmax = 1 x 15 kA  Uoc = 10 kV
ÜSS: EN 61643-11 (VDE 0675 Teil 6-11):2002-12
EMV-Filter: EN 133200:1998-02

Lieferbares Zubehör:

Schutzkt.-Zuleitungen 1652/2,0 sw 01652.0000.02.020
16A/250V~ 
H05VV-F 3G1,5
für Art.-Nr. W9001/5

Kaltgeräte- 1856/2,0 sw 01856.0000.02.020
Verbindungskabel
16A/250V~ 
H05VV-F 3G1,5

Aluprofil silber eloxiert
Gehäuseteile schwarz RAL 9005
Winkel grau RAL 7035

C19I

C19

Prüfzeichen für Kaltgerätesteckdosen: 

Kundenspezifische Kombinationen sind auf Anfrage möglich!

Verpackung: Einzeln im Karton mit Gebrauchsanleitung, techn. Hinweisen und Garantieschein.

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

Schrankwinkel drehbar in 90°-Schritten

C 20

Winkelstecker 49441 R2 angespritzt, 
doppeltes Schutzleitersystem               


