Multi-Contact

2. 32 mm Buchsen

& 2 mm Sockets
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Bestellnr. 23.1002 Order No. 23.1002 No de Cde 23.1002
Lieferbare Farben: —1, —2, —4, -5, —6 Available colours: —1,-2, —4, —5, —6 Couleurs disponibles: —1, =2, —4, -5, —6
& 2 mm Einschraubbuchse, & 2 mm Screw-in socket, Douille de laboratoire ¢ 2 mm,
federnd mit Kontaktlamelle, vergoldet PA- spring-loaded with Multilam, gold plated PA- élastique avec le contact a lamelles dorée
isoliert. Mit Lotanschluss. insulated. With solder connection. isolant en polyamide. Avec raccord a souder.
Bemessungsstrom 10 A Rated current 10 A Intensité assignée 10 A
Kontaktwiderstand 3mQ  Contact resistance 3mQ  Résistance de contact 3mQ
Uberschlagspannung bei 3 mm Flashover voltage by 3 mm Tension de claquage avec support
Tafeldicke 4 kV  panel thickness 4kV  d'épaisseur 3 mm 4 kV
Prafspannung 1,5kV  Test voltage 1.5kV  Tension d’essai 1,5 kV
Temperaturbereich —-40°C ... +80°C  QOperating temperature —-40°C ... 4+80°C  Température —40°C ... +80°C
Farbcode Colour code Code couleurs
=0 -1 -2 -3 —4 -5 -6 -7 -8 -9
grun-gelb rot blau weiss schwarz gelb gran braun grau violett
mam:-«m:os\ red blue white black yellow green brown grey violet
vert-jaune rouge bleu blanc noir jaune vert brun gris violet

* Lieferfrist und Press auf Anfrage * Delivery terms and prices on request * Prix et délais sur demande



