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3404.0003.XX | 63 mA/125V 2550 160 1,1-10% o o
3404.0004.XX | 100mA/ 125V 1770 180 6,7 -10° o o
3404.0049.XX | 125 mA/125V 1770 220 1,1-10° o o
3404 0005.XX [ 160 mA/ 125V 1700 270 1,8 -10° * o
3404.0006.XX | 250 mA/ 125V 990 250 5,8-10° o o
3404.0043.XX | 350 mA /125 V 430 150 8,4-10° ol g
3404.0044.XX | 375 mA/ 125V 410 150 1,1-10° e o
3404.0007.XX | 400 mA/125V 360 140 9,6-10° o o
3404.0045.XX [ 500 mA/ 125V 350 180 1,6 - 102 Ll o
3404.0008.XX | 630 mA/125V 350 220 2,3-102 o o
3404.0046.XX | 750 mA/125V | 300A/ 125V AC 300 230 52-107 spile
3404.0009.XX | 1 A/125V | p.f./cos 1 220 220 8,6 -107 o o
3404.0010.XX [ 1,25 A/125V 220 280 1,4-10° o o
3404.0047.XX [ 1,5 A/125V | 400A/125V DC 200 320 2,4-10" o o
3404.0011.XX [ 1,6 A/125V 200 300 2,7-10" o o
3404.0012.XX | 2 A/125V 200 400 4,4 -10" o o
3404.0013.XX |25 A/125V 190 480 7,9 - 10 o o
3404.0014.XX | 3 A/125V 190 570 1,1 o o
3404.0048.XX | 3,15 A/125V 190 600 1,1 ° o
3404.0015.XX | 3,56 A/125V 140 490 1,6 o o
3404.0016.XX | 4 A/125V 140 560 2,1 o o
3404.0017.XX | 5 A/125V 140 700 2,9 o o
3404.0018.XX [ 6,3 A/125V |/ 200A/ 125V AC 110 690 14 o o
3404.0019.XX | 7 A/125V |/ pf./cos¢1 105 740 16 ° o
3404.0020.XX [ 8  A/125V | 300A/125VDC [ 100 800 20 ° o
100A/125V AC
p.f./ cos ¢ 1
3404.0021.XX [10  A/125V | 300A/125VDC 80 800 54 o o

XX Packaging index / Index de conditionnement
Additional technical data and packaging see page 59 / Données techniques complémentaires et emballage voir page 59

Suitable surface mount fuseholder see page 193/

" appropriés voir page 193

ER

Ensembles-porteurs (pour montage de surface)

Vvoir page 60

OMF 125 fuse-link pre-inserted into fuseholder OMH 125 see page 60 /
Fusible OMF 63 préinstallé dans I"'ensemble-porteur OMH 125,
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