Sérle ATMO - ATMO series - ATMO Serie

HERMETIC Embase et raversée de cloison
A verroulllaze vissage Receptacles and Hermetic
l Threaded ;Isnf}:; System Feedthrough - Gerdtedaosen

. 1 ﬂﬂm ¢ STANM - SHNDARD Schraubverriegelung und Schottdurchfithrungen

I. 1.a Caractéristiques techniques - Technical Characteristics - Technische Daten

Caraciéristiques éleciriques - Electrical characteristics - Elektrische Daten

Conditions atmasphérigues 1013 mbars +20°£5°C/65% d’humidite relative .

de réfdrence Relative humidity - Refatfve Luftfeuchtigheit :

Conditions - Bedingungen (NFC 20 700 / CEI 68-1) & g g

Intensité maximale - Working current - Betriehsstrom TA 124 204 MFC 93 400
Tension de claguage entre contacts voising

Breakdawn valtoge between odjacent contocts = | 500 Vefi > 1500 Veff > 1500 Vefi | NFC 93 400

Durchschlogsspannung zwischen benachbarten Kontakten

Résistanice de contact - Contact resistonce - Kontaktiiberberpangswiderstond s 4mid s Imil = |,5m{ | NFC93 400

Résistance d'isclement - Insulating resistance - lsolantionswiderstand > 0000 MO | > 10000 M2 | > 10000 M| NFC93 400
Caractéristiques physico-chimiques - Environmental Caractéristiques mécaniques - Mechanical characteristics
conditions - Umweltdaten Mechanische Daten

Conditions | VWaleurs - Volues Conditions - Conditions Yaleurs Morme

Conditions - Bedingungen | Werte Bedingungen Values - Werte | Norm
[Temperature d'utilisation 15°C & 125°C Satisfait  'éprouve de chocs thermiques

Termperature range e NFEEM 2591 Themal-shock resistant MILC 5015
Beicbstemperatir (500h & + 150°C) Temperaturwechselbestandig

; : Endurance mecanique 1000 cycles

Corrosion brouiltard salin 48 heures - hours NF EN 60 068 Mechanical fife - | - i . INF EN &0 068

Salt spray - Salznebel Stunden DiFerence g presvon odm, e pemanOnGE enle £ foces 50 bars

Taux de fuite 2 I'hélium - Leakoge Continuous pressare diffevence between both faces Test =

NF EN 60 068 :
s b Lol = Leckiole fn Helioni | <107 Atmucomifeec. Stindie Druckiferens pwschn beden Seiten 150 bars

Matiére et traitement - Raw material and plating - Werkstoff und Schutz

Traitement de surface - Norme -
Plating - Schutz MNaorm

Composant - Component - Bestandteil | Matiere - Materfal - Werkstoff

[sedant - Insulator - lsalieckdrper Verre frittd - Gloss sealing - Glasfritten -
Contacts miles Embase & souder - Salder mounting Dorure - Gold
Male contacts receptocle - Litperdtedose Hﬁmm
9

Stiftkontakte Embase 3 visser - Nut mounted receptacle Divert Nickelage - Nickel MFC 93 480

Geratedose verschroubbare Vernickelung
Canon d'embase | Embase 4 souder - Solder moumting Dorure - Geld
Bﬂd‘_l' mrmpmd! F’bﬂm = Lﬁmﬁhﬂ c m
Korper der b viss - Ml e | . Nitiohge- Nicka —— | \EAN0I0
Gerdtedose Geratedose verschraubbare Vernickelung
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Série ATMO - ATMO series - ATMO Serie

Embase et traversée de cloison
| HERMETIC  verouiuge purvisse  ETRESTE

Threaded Mating System Feedthrough - Gerditedosen

. 1 STANDARD = MDARD - SIAHDARD Schraubverriegelung und Schottdurchfilhrungen

I. 1.a Caractéristiques techniques - Technical Characteristics - Technische Daten

Section max. des conducteurs soudés - Max cross section area for soldered wires - Litquerschnitt
Contact - Kontakt &2 Contact - Kontakt @3 Contact - Kontakt ©4
1,34 mm’ (| 6AWG) | 3,18 mm' (12AWG)

Disposition des contacts cdté soudure - Contact armangement (back face of inserts) - Anordnung der Kontakte (Lotseite)

Boitier /Schell size/Gehouse N
B1

mala/ male,/ maole,
male,/SHift male/S male,/Stift

G
) | :

il
2 #3mm; 1 #1m




Série ATMO - ATMO series - ATMO Serie

HERMET‘[C Embase et traversée de cloison
A verrouill vissage Receptacles and Hermetic
l Threaded msﬁéﬂ’ Feedthrough - Gerdtedosen

. 1 MMRD i SIANMRD - STANDARD Schraubverriegelung und Schoitdurchfithrungen

I. 1.b Références et caractéristiques dimensionnelles - Part numbers and dimensional
characteristics - Teil Nummem und Abmessungen

Embase méle 4 fixer par écrou freiné - Nut mounted male receptacle - Gerdtedose mit Schraubbare Stiftkontakten

N* boitier MB cts. MNB cts. - No of cts.

; « | Cotes-Dimenioss - Abmessungen (mm)
2 mini Shell size Pi.-:};’f:ﬂ Kantake Arzahl pE:E:‘:ﬁ;:h [ | -
> et Gehause N° | Amzabl [ 22 | o1 | o4 TN A ‘ SRk o
3 | i 536 403 006
; I 4 4 536404006 MII | 338 | 175 ]
[ ] 536 406 006
< | 4 4 | 536414006
1 B [ 1 536408006 | M27 | 398 | 175 15
iz iz 536412 006 !
3 I7 15 2 536 417006 | Tr39 56 4.5 50
e Fi 23 1 536435006 | Tr45 61 4.5 &0
35 33 2 536 435 006
— ? 52 52 536 452 006 L L = b

Traversée de clolson 4 fixer par écrou freiné - Nut mounted feedthrough receptacle - Schraubbare Schottdurchfiihrung

N° baitier | MB cis. MB cts. - No of cts. References | Cotes - Dimensions - Abmésunges mm)
2 mial Shell size | Mo ©f €t Kutn:ukt.ﬂ:'-]w:.{h.l | Part Mmpers T | '
10 monx c o
Gehause N°
3 | 2 533 103 006
| 4 4 533 104006 | M2 | 338 13 3
(] & 533 106 006
4 4 533 114 006
b g [ 1 531108006 | M27 | 398 13 px]
12 12 533 112 00%
3 17 15 1 5330117006 | TFI9 | 56 45 | 245
e 1B 4 25 3 1 .| 533 125006 | TrdS [ M5 | 45
35 33 2 533 135 004
5 45 | 245
52 52 533 152 00& ko o il
JAEGER



Série ATMO - ATMO series - ATMO Serie

HERMET] c Embase ef traversée de clolson
l A mm“w vissage Recepracles and Hermetic
-

Threaded System Feedthrough - Gerditedosen

m SHHMRB STANMRD Schmuhw.rrl'ege? u..-ld.'_i:hnrtdurchfﬂhrung._len

I. 1.c Fixation de Fembase et de la traversée de cloison - Receptacle and Hermetic
Feedthrough installation - Einbau der Gerditedose und der Schottdurchfiihrung

La rraversée de cloison étant équipée de As the thru-bulkhead receptocle has pin Da die Schottdurchfithrung Stiftkontakte auf
contacts miles sur les 2 faces, le repérage contoct on both sides, the identification beiden Seiten trdgt, kann die
d'un méme conducteur est différent dans numnber for the same conductor can be Kontaktnummerierung in den beiden
les 2 fiches femelles accouplées i ce different between the 2 female plugs coupled  pekuppelten Steckern verschieden sein.
CONNECtewur, to this receptocle. Siehe weiter unten
Voir le tableau de correspondance ci- Refer to the Hlustrations below to
dessous. establish the relevant relationship.
g [T77 EEANINEEEEE
My 314 144 slyilé
gotter 11 F1 1 IEEEAENE; EEEEERER A DN,
Gehtuze W 113 EIFBENTE! BEEEEETE YR
Bafler o o o o ol "B R
e S S EN Y PR Y YW E YT
gomer L [TITFTPTFIpyED By pppypms
e 13541 04 % &3 siaisiztiooisirieon 20 15 25 24 23
i, s AL L L e e pp ey gy
Behure EEERTYEE! 1514151'2111'04221zu-.umuwzlsz'sﬂz'siu'nz'sz'nz'n&ﬁajas&
feline . g s i ? i ‘P”‘F'?‘:"F‘F‘F’F‘F?ﬁ‘ﬁ*ﬁ”ﬁ”ﬂ”l”l’ﬁ”i""‘r“"?’ﬁ‘l‘ﬂ*"
{ 84 83 45 Isvast211108 2522212015 817 16 3b 25 28 27 25 25 24 I 35 54 35 32

o
IEEER!
ﬁﬁﬁ?ﬁf‘lii?ll Edlildl."-tlﬁdli"-tF‘Ig!]DEfﬁe

41 !Iﬂ 39 s 37 4'I-IIH- 4':‘ -ltﬂ- -IIE 4I-i Eli 41 éﬂ

Fixation de I'embase et de la traversée de cloison par écrou et frein d'écrou - Receptacle and hermetical feedthroughs
receptacle installation - Einbau der Gertitedose und der Schottdurchfilhrung

La préparation de [a parei support The bulkhead cutout, as shown below, differs Vorbereitung des Ausschnitts entsprechend
d'embase peut étre différente suivant in accordance with bulkhead thickness. der Wandstdrke
I'épaisseur de la parel.

N° boitier Cates - Dimessions - Abmesmngen (mm)

Shell size
Gehdise N

21,1 PE] 15 | 149 34
71 29 25 | 309 40
B Lo 1 e 413 | 562
45,0 | #61 | 1 473 | 612
TR e R 543 | 692

LA e | el | et | —

4 i miasd

&u cholx/A&ccording to preference/Tur Cefllligen ouswahl

Le raccordement électrique est réalisé avec  Electrical connection with a STANDARD ou Die elektrische Verbindung erfolgt mit einem

une fiche femelle type STANDARD ou WEATHERPROOF femoale plug. STANDARD oder WASSERDICHTEMN Stecker
ETAMCHE. (voir page 10) (refer to page 10) mit Buchsenkontakeen. (siche Seite 10)
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Sérle ATMO - ATMO series - ATMO Serie

Embase
l HERME I I‘ A vemmﬂ;‘}mr i Receptacle - Gerditedose
3

STANDARD - STANDARD - STANDARD Schveuvermcaans = o LT A1) 5

3,4,6,8. 12,17, 25, 35 ou 52 contacts, 3.4.6,8 12 17, 25, 35 or 52 solder contocts; 3, 4,6, 8. 12, 17, 25, 35 oder 52 Kontakte.
Contacts i souder @ 2, 3 ou 4 mm, 2, 3 or 4 mm diameter, Litkontakte von @ 2, 3 oder 4 mm.
Verrouillage par vissage, Threaded Mating System. Schraubverriegefung.
Les contacts sont indémontables, The contocts are fixed. Feststehende Kontakte,
Température d'utilisation : -50°C 4 +125°C.  Temperature range : -50°C to +125°C. Betriebstemperatur ; -50°C bis + 125°C
Taux de fuite a 'hélivm <10* Atm.cmifsec.  Leakage rate in Helium < 107 Atm.cmfsec. Leckrate in Helium < 10" Atm.cm'fsec.
Caratéristiques technigques, Electrical, environmental and mechanical  Elektrische und mechanische Daten,
raccordement, disposition des contacts, charocteristics, connection, contoct Umweltdaten, Anschitisse, Anordnung
etc... (voir page 4 et 5) arrangement... der Kontakte, usw.
(refer to pages 4 and 5) (finden Sie auf Seite 4 und 5)

Eléments de raccordement Embase Fiche correspondante

LILTRA-VIDE Receptacle Corresponding female plug

LULTRAVAKUUM coupling elements Gerditedose Gegenstecker

Befestigungselement UHV

Raccord ou composant a
bride & couteau CF

Fiche type “standard" ou
“étanche” (voir page 10)

Fitting or component with Standard or Weatherproof
CF filange Jemale plug (refer to page 10}
Verbindungselement mit Standard oder Wasserdichier
CF Flansch Stecker mit Buchsenkontaliten

{siehe Seite 10}

Matiére et traitement - Raw material and plating - Werkstoff und Schuiz

Composant - Component - Bestandtell Matiere - Material - WarkstofT

lselant - insulstor - lsalierkdrper Verre fritté - Glass sealing - Glasfritten

Contacts males - Male contocts - Stiftkontokie Dilver P

Canon d'embase - Receptacle body - Kirper der Gerdtedose (*) Acier inoxydable 304L - Steel 304L - Stahl 3041

{*) Acitres suances dacier sur demande - Other type of steel on reguest - Andere Stahftypen oufl Anfroge

Références et caractéristiques dimensionnelles - Part numbers and dimensional
characteristics - Teil Nummem und Abmessungen

wmmm mm a: NFE29.728 N° boitier | NB cts, Reéférences
Dimensions according to : r NF E 29-728 Shell size p:;:{;,:!‘ DN | Port nivmibers
Abmessungen entsprechend : NF E 29-728 Gehduse N° | Auzahi Til N°
m E |
3 340 003 006
_E_ I 4 40 | 340 004 006 & M2l | 70 | 587 66 | 13
& 340 00 006
= 424) 340 014 006 .
| ] 8 40 | 340 008 006 M27
70 | 587 6 13
By 12 340 012 006 & ¢
3 17 340 017 006 & T
25 363 025 006 8 Tr45
=1 35 63 | 363035006 114|921 84 | 175
= . 52 363 052006 8 ki
¥l Différents DN CF sont disponibles, consulter notre administration des ventes.
Different DN CF are availoble, Please consult our sales office.
Verschiedene DN CF sind lleferbar. Bitte unsere technische Abteilung anfragen
Le raccordement alectrique est réalisé avec  Electrical connection with a STANDARD or Die elektrische Verbindung erfalgt mit einem
une fiche femelle type STANDARD ou WEATHERPROOF female plug. STANDARD oder WASSERDICHTEN Stecker
ETAMCHE. (voir page 10) {refer to page 10) mit Buchsenkontakten, (siehe Seite |10)
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Série ATMO - ATMO series - ATMO Serie ' -

[ |, HERMETIC - e

Threaded Mating System
STANDARD - STANDARD - STANDARD % it ok e

Fiche correspondante - Corresponding female plug - Gegenstecker

Le raccordement électrique est réalisé avec  Electrical connection with a Standard or Die elektrische Verbindung erfolgt mit einem

une fiche femelle type Standard ou Etanche.  Weatherproof female plug. Standord oder Wasserdichten Stecker mit

Les contacts sont indémaontables. The contact are fixed. Buchsenkontakten.

Vous trouverez les caractéristiques des Techrical choracterstics of the female plugs Die Kontakie sind feststehend

fiches fernelles dans notre catalogue are gvaifobile 1n our peneral catalogue. Alie Eigenschaften der Stecker mit

géndéral, Choose your plug occording to the Buchsenkorntakten kinnen in unserem

Sedon les conditions d utilisation, choisir le enmvironmental conditions it will be exposed to.  allgemeinen Katalog pelesen werden.

type de fiche le plus approprié. Wihlen Sie lhren Stecker entsprechend seiner
Uimweltdaten.

Références des fiches correspendantes (au choix) - Part numbers of the plugs jaccording to preference) - Teilnummer des Stecker

Fiche femelle Standard - Standard female plug - Standard Stecker mit Bachsenkontakten

N° boitier | NBcts. ’ Réferences Serre-cible | Capacite du serre-cible

fnach Auswahl)

Shellsize | NS5 | port umbers | Cabe-clomp | cmgmuwmfnp
Gehguse N° | Anzahl | TRl N Kabelschelle =

3 [ 042953006 |
043085006 | 630135006 55 g
042 954 006 |

530763006 |
(047955006 | 430138 006 B 11
042 956 006 |

| e || b

(¥

Fiche femelie etanche - Westherprosf female plug - Wesserdichten Scker mit Buchsenkeotskten

N° boitier " | e cile ptesrte Wikhsmll . cable | v erecibe prande ot Wi g . cable
Shell size dharap - Mot Kabelschrele, W Aasgang dhamp - Mt Kabelichoel, g hesang
i w omn | emnd
3 | 532401 006 532411 006
I 4 | 53400006 | 7 10 [s32412006| 9 1
6 | 532403006 532 413 006
4 = 530773 006 | ]
1 B | 532404008 | 9 135 [5:2414006 | 115 17
1T | 532405006 | [ 532 415 DO
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