Perforateur - burineur GBH 2-28 DFV Professional

Reference 0 611 267 200
Code EAN 3 165 140 574 105

Assemblage enbloc et parties
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3 modes : perforation

{ perforation avec

percussion/burinage Cable avec boule

rotative

R otation gauche/droite

Atouts :

=» Puissancedeburinage25% plus élevee que celle d'autres
perforateurs de sa categorie

=» Maniable etléger cet outil permet a I'utilisateur de travailler
aisement

=» Technologie Vibration Control :taux de vibrations le plus
faible de sa catégorie 11m/s2

CARACTERISTQUES TECHNIGUES

Puissance W 850 Coliret 2 605 438 5
Vitesse de rotation 0 - 900 Poignée auxiliaire 2602025 14
Fréquence de frappe timin| 0-4000 | |Bulée de profondeur 1613001 010
@ de perg. max. béton mm 28 Mandin asomaiique 2 608572 N2
@ de perc. max. trépan / bois / acier 82/30/13
FoRte e Mappo 32 | PINEIEErE 480 x 360 x 130
Fonction burinage oul
Réwersibilite oul Existe egalement en version L-BOXX
Systeme Anti-Vibration oul (Ref. 0 811 267 201)
Poids Kg 3,1 L-BOX’
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