Perceuse a percussion

GSB 18 V-LI Professional
Référence 0 601 867 102

Code EAN EEE La plus courte de sa catégorie (195mm)

2vitesses et un couple
plus élevé pour un
travail rapide et précis

Mandrin «auto-serrant» 13 mm #

e Lok

Batterie Lithium 3,0 Ah équipée :
du systeme de protection ECP et
d’un témoin de charge

Nouveau moteur haute
performance
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* Extrémement compacte (195 mm) et trés légeére (1,9 kg) pour une _ L) —
maniabilité parfaite

* Fonction pergage a percussion intégrée

¥ Couple élevé de 67 Nm grace a un engrenage de conception nouvelle
et a un nouveau moteur 4 poles trés performant

ACCESSOIRES FOURNIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie vV 18 1 x Coliret 1 - Poxx 2 608438697
Capacite de la battene Ah 30 1 chargewr rapide 30" 2607225322
Mandnn mim 13 1 calage powr L-BOXX 2 608438019
Regime a vide : 2 batieries 3,0 Ah Li-on 2 607336224
1e vitesse trmin 0 - 500

2e vitesse trmin 0-1700

Couple durtendre MNm 67 /28 Bl M=o GUETCM 143 x 360 x 155 mm
& max vissage mm 3

3 max perc¢. bois/metal | mm 35713 ®
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