INNOVATION 20171

KNIPEX TwinKey

10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlissel.
Fiir alle gangigen SchlieBsysteme und GroBen.

= multifunktionaler Schllissel fiir die Betatigung von SchlieBungen aus den Bereichen
Gebéudetechnik (Heizung und Sanitdr, Klima- und Belliftungstechnik, Elektrotechnik),
Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme

m 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlissel mittels Magneten platzsparend verbunden

= Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2

m Schllssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil gekoppelt

m gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

= hochwertige Oberflachenbeschichtung

EAN
Artikel-Nr. | 4003773-

001101 074670 5/6-7/8-9/10-11 7-8/9-10/11-12 3-5 6 6-9 95

Quality — Made in Germany



INNOVATION 2011 <

«Habe ich den richtigen Schliissel dabei?” Diese Frage stellen sich
Facility-Manager, Installateure, Elektriker, Techniker oder Rettungskrafte
jeden Tag. Sie sind mit einer Vielfalt an SchlieBsystemen konfrontiert.
Fiir sie hat KNIPEX eine Universallosung konstruiert — den KNIPEX
TwinKey. Seine zehn Schliissel passen in alle gangigen SchlieBsysteme.

Der Facility-Manager wird gerufen, wenn die Heizung streikt. Der Elekt-
riker braucht den Schllissel fiir den Stromkasten, der Installateur will das
Wasserrohr absperren und die Feuerwehr muss so schnell wie moglich
das Absperrgitter 6ffnen. Sie alle arbeiten in unterschiedlichen Bereichen,
haben unterschiedliche Aufgaben, aber das gleiche Problem: eine Vielfalt
an SchlieBsystemen. Mit dem KNIPEX TwinKey lassen sich die meisten
von ihnen 6ffnen.

Durchdachte Ausstattung,
hochwertige Verarbeitung.

Der achtstrahlige KNIPEX TwinKey besteht aus zwei Kreuzen,
die mit einem Magneten ineinander gesteckt werden. Im
gelosten Zustand bleiben sie durch ein stabiles Edelstahl-
Drahtseil miteinander verbunden, sind also unverlierbar.
Beide Seiten des Universalschliissels haben unterschiedliche,
hochwertig beschichtete Oberflachen (matt und glanzend).
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