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Soflex Flexible Litzenleitungen.
- Der Cu-Litzenaufbau richtet
sich nach IEC 60228 Klasse 6.

Flexible stranded wire.
- The construction of the Cu
multi-strand wires is in accor-
dance with IEC 60228 Class 6.

Câble souple.
- La composition de l’âme
s’apparente à la classe 6 selon
la norme CEI 60228.

Typische Anwendung Typical Application Applications

Hochstrom-Verdrahtungen bei
mittlerer thermischer und me-
chanischer Beanspruchung,
Schweisskabel.

High current wiring for moder-
ate thermal and mechanical
stress, welding cables.

Câblage de puissance avec
des contraintes mécaniques et
thermiques moyennes, câbles
de soudure.+70
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PVC-isolierte Litzenleitungen PVC Insulated Multistrand Wires Câbles multi-brins
à isolation en PVC

SO...

SO35 15.2027-21 35 1088 x 0,20 395 11,8 450 25001) 170
Q1

SO50 15.2028-21 50 1536 x 0,20 540 13,8 450 25001) 210
Q1

SO70 15.2030-21 70 2160 x 0,20 745 15 450 25001) 260
Q1

SO95 15.2035-21 95 2960 x 0,20 1000 18,2 450 25001) 310
Q1

SO120 15.2040-21 120 3700 x 0,20 1245 19,6 450 25001) 365
Q1

SO150 15.2042-21 150 4704 x 0,20 1505 21 450 25001) 415
Q1

SO185 15.2044-21 185 5712 x 0,20 1890 24,8 450 25001) 460
Q1

SO240 15.2045-21 240 7504 x 0,20 2460 26 450 25001) 505
Q1

1) 50 Hz / 1 min
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PVC mm2 n x Ø mm kg/km mm V VAC A


