FUSEHOLDERS / ENSEMBLES-PORTEURS

for /
pour

B ®5X%x20mm

Fuseholder Ensemble-porteur

Type FAS Type FAS

PCB mount, Montage sur circuit imprimé,
horizontal horizontal, catégorie de protection

shocksafe category PC1

0031.3501

¢ bayonet type fuse carrier, fingergrip

with slot

contre les chocs PC1
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¢ Porte-fusible, type baionnette, a prise
manuelle et avec fente
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Drilling diagram /-
Schéma de percage

~ Panel cutout /-
Pergage du panneau

|

g
_

¢ degree of protection IP40 from front-
side, according to IEC 60529

¢ Degré de protection IP40 de I'avant,
selon la CEIl 60529

Derating curve / Courbe de dérating

Technical data

Données techniques

¢ Rated voltage: 400 V' ¢ Tension nominale: 400 V'
e Rated current: 10 A e Courant nominal: 10 A
e Rated power acceptance at ambient ¢ Puissance admissible nominale & une

air temperature T, 23 °C: 2,5 W
e Power acceptance at higher T:
see derating curves .
Take note of the information
on pages 139-143
¢ Allowable ambient air temperatures
T, for accessible parts: .
-25 to +85 °C
¢ Contact resistance: 5 mQ
T Fuse-lnks acording o the standards anly

tor 250V

température de I'air ambiant T, 23 °C:
25W

Puissance admissible selon la tempé-
rature de I'air ambiant T,: voir la
courbe de dérating. Informations
additionnelles voir pages 139-143
Température admissible de I'air ambi-
ant T, pour les parties accessibles:
-252a+85°C

* Résistance de contact 5 mQ

' Fusibles selon les normes seulement
pour 250 V

Standards / Normes

IEC 60127-6 (formerly / antérieurement IEC 257),
EN 60127-6 (formerly / antérieurement EN 60257)
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Approvals / Approbations
SEV (10 A7400 V)
CS Australia (10 A/250 V)
|
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Order No./ Fuse carrier /
No de commande Porte-fusible
0031.3501 Fuseholder complete, black Fingergrip with slot

Ensemble-porteur complet, noir

a prise manuelle avec

0031.3503

Fuse carrier, bayonet, black
Porte-fusible, type baionnette, noir

Fingergrip with slot /
a prise manuelle avec =

Accessoires see page 196 / Accessoires voir page 196



